
Tigo Energy® 
Dual Maximizer™- ES (MM-2ES)
Specifiche 

Concepito per impianti solari con destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale e 
industriale, il sistema Tigo Energy® Maximizer™ ottimizza la produzione di potenza di ciascun 
modulo, fornisce dati a livello di singolo modulo per la gestione operativa e il monitoraggio della 
performance oltre a consentire la disattivazione delle stringhe CC ad alta tensione per effettuare, 
in assoluta sicurezza, attività di installazione, manutenzione o interventi in caso di incendio. I 
Tigo Energy Dual Maximizer sono componenti fondamentali del sistema in quanto integrati in 
ciascun modulo (un Maximizer per al massimo due moduli). Dual Maximizer esegue il rilevamento 
dei dati, provvede alla comunicazione con la Tigo Energy® Maximizer™ Management Unit 
nonché al controllo del punto di massima potenza (MPPC). Il footprint elettronico di dimensioni 
estremamente ridotte del Maximizer è stato progettato allo scopo di ridurre i costi al minimo 
incrementano al massimo l’affidabilità. Tigo Energy Maximizer MM-2ES rappresenta la soluzione 
ideale per nuove installazioni o per applicazioni retrofit in qualsiasi parte del mondo. 

L’approccio di “adattamento di impedenza” (Impedance Matching), brevettato Tigo Energy, 
gestisce l’energy harvesting e invia informazioni alla Maximizer Management Unit ai fini della 
reportistica e del controllo. Tigo Energy Dual Maximizer (MM-2ES) presenta una topologia di 
collegamento in serie. MM-2ES è in grado di garantire le migliori efficienze di conversione di 
sistema di categoria. 

Il sistema Tigo Energy Dual Maximizer è provvisto di tecnologia PV-Safe™ capace di accrescere 
in modo esponenziale la sicurezza di un’installazione fotovoltaica. In quanto parte integrante 
del sistema Tigo Energy Maximizer questa funzione può essere attivata grazie a un pulsante di 
sicurezza o mediante una console di gestione remota. Gli stessi vigili del fuoco hanno la possibilità 
di attivare il sistema per evitare l’esposizione a tensioni elevate che generalmente raggiungono 
livelli superiori ai 400 volt. 

Il sistema Tigo Energy Dual Maximizer è protetto da un involucro NEMA3R (impermeabile e 
resistente agli agenti atmosferici) ed è conforme agli standard di sicurezza UL ed IEEE. Il Module 
Maximizer offre diverse possibilità di integrazione per potersi adattare a qualsiasi modulo FV (silicio 
monocristallino o thin film) indipendentemente dalla tensione in uscita o dalla potenza nominale. 
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Tigo Energy Maximizer ottimizza la 
raccolta e lo sfruttamento energetico 
dei sistemi fotovoltaici grazie a:

•	 Accelerazione del ROI del sistema  

•	 Massimizzazione della produzione di potenza 
dei singoli moduli in qualsiasi condizione  

•	 Possibilità di riesaminare progetti 
precedentemente abbandonati a causa di 
ombreggiamento od orientamento sfavorevole  

•	 Efficienza di conversione ai massimi livelli  

•	 Gestione del sistema facendo leva sui dati di 
ogni singolo modulo con l’obiettivo di ridurre 
al minimo i costi di esercizio, mantenendo la 
performance del sistema a livelli ottimali per 
tutta la sua vita utile   

•	 Implementazione di livelli di sicurezza senza 
precedenti per impianti solari nuovi e già 
esistenti   

•	 Semplificazione del progetto di bilanciamento 
del sistema, specialmente in presenza di Voc 
elevata o per moduli thin film 

Tigo Energy Dual Maximizer - ES collegato a due moduli FV.

Dati input (per modulo) 	                     	       MM-2ES    

Potenza massima				          300W                             
Tensione massima di ingresso (Voc)		        52V                                 
Range della Vmp*				          16-48V                        
Corrente massima (Imp)   			         9.5A 
Corrente massima in ingresso (Isc) 		        10A
* Vmp = Tensione alla massima potenza 

Dati output (CC) 

Massima potenza in uscita			         300W	                          

Massima corrente				          9.5A	                             
Tensione nominale/range 			         variabile                       

 

Dati meccanici 		

Range di temperatura operativa  		        -30°C +70°C	
Raffreddamento 				          Convezione naturale
Grado di protezione involucro 			         IP-65,  NEMA3R		

 		

Caratteristiche 

Conformità 				          per UL1741					   

				           	       FCC parte 15, classe B

					           EN 61000				  
Conectores del Pánel			         conforme NEC 2008, compatibile con MC4  

					           (per retrofit) connettori MC3

Connettore del bus 		   		        conforme NEC 2008 40AMP 

Le specifiche sono soggette a variazione. Controllare sempre la tabella riportata sull’etichetta del Tigo Energy Module 
Maximizer per verificare le specifiche supportate dal singolo componente. 

Copyright © 2012 Tigo Energy, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Tigo Energy, Tigo Energy Maximizer, PV-Safe, MaxiManager, Module Maximizer, Maximizer Management Unit e il logo Tigo Energy sono marchi di Tigo Energy, Inc. 

 
Il sistema Tigo Energy Dual Maximizer è progettato per integrarsi perfettamente con il Tigo 
Energy Maximizer System, prodotto leader di settore. Ciascuna unità può essere utilizzata 
con uno o due moduli FV, consentendo in questo modo una flessibilità supplementare 
per i progettisti del sistema. Inoltre, Dual Maximizer può essere combinato con singoli 
Module Maximizer nello stesso sistema: è possibile collegarli sulla medesima stringa e 
possono avvalersi contemporaneamente della stessa MMU e del medesimo sistema di 
comunicazione Gateway. 
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