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Declaration of Conformity for Integration Tariff

Centrosolar AG declares that all S-Class Integration and S-Class Integration Deluxe modules are produced
in the Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH in Wismar, Germany, using the patented “Solrif” mounting
system.

The “Solrif” mounting system is covered by the European Patent EP 1060520 B1 as registered by Enecolo
AG.

Dichiarazione di Conformita per Incentivi

Centrosolar AG dichiara che tutti i moduli S-Class Integration e S-Class Integration Deluxe sono prodotti
utilizzando il sistema di montaggio ad integrazione brevettato “Solrif” nella Centrosolar
Sonnenstromfabrik GmbH sita in Wismar, Germania.

Il sistema di montaggio “Solrif” & coperto dal brevetto europeo EP 1060520 B1, registrato da Enecolo AG.

Hamburg, 16.08.2011 ;N % /é%
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Declaration on Extension qualification
Project no. 21152797.006 and 21153304.006

Centrosolar AG
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22769 Hamburg
Germany
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Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH
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Germany
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Basic qualification:  Qualification of PV modules

TUVRheinland®

Precisely Right.

Dominik Kolter

Tel. +49 221 806-3956
Fax +49 221 806-1350
Mail enertest@de.tuv.com
Web www.tuv.com/pv
Cologne, February 2012

acc. to EN IEC 61215: 2005 and IEC 61730:2004 (EN 61730:2007)

PV modules:

S XXXM60 Professional Z (xxx = 200-275 in steps of 5, 6” mono, 60 cells)

S XXXP60 Professional Z (xxx = 200-265 in steps of 5, 6" poly, 60 cells)

S XXXMS50 Integration (xxx = 165-230 in steps of 5, 6" mono, 50 cells)

S XXXP50 Integration (xxx = 165-225 in steps of 5, 6" poly, 50 cells)

S XXXMS50 Integration Deluxe (xxx = 165-230 in steps of 5, 6” mono, 50 cells)
S XXXP50 Integration Deluxe (xxx = 165-225 in steps of 5, 6” poly, 50 cells)

Reports: 21152797.006 and 201153304.006 dated February 2012

Certificates: Registration no. .
PV 60032227 (valid until 15 July 2015)
PV 60032228 (valid until 15 July 2015)

Herewith it is declared, that the certificate of the above mentioned basic qualifica-
tion is valid by application for the following design extension. Furthermore it is de-
clared, that the maximum system voltage of the above mentioned modules is ap-
proved for 1.000 V:

Design extension: New frame: Ernst Schweizer AG; Solrif

(Patent No. EP1060520 B1)
New frame: ZepSolar; Zep-|
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TOV Rheinland
Energie und Umwelt GmbH

Am Grauen Stein
51105 Kéln
Germany

Tel. +49 221 806-2477
Fax +49 221 806-1350
Mail enertest@de.tuv.com
www.tuv.com/solarpower

Managing Director
Eckhard Lippold
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Rahmen
aus Profilen nach Anspruch 1, auf eine Anordnung von
mehreren Rahmen sowie auf ein Schragdach mit einer
derartigen Anordnung.

[0002] Derartige Rahmen bekannter Bauart, dienen
zum Einfassen von Platten, aus Metall, Keramik oder
Glas. Sie kénnen aber auch zum Einfassen von Solar-
modulen oder Solarzellen verwendet werden. Die Platten
kénnen mit den Rahmen als Fassadenelemente bei Bau-
ten verwendet werden. Solarzellen, die mit Rahmen ge-
fasst sind, werden als freistehende, in unsern Breiten-
graden meist schrég gerichtete Elemente verwendet. Ei-
ne Vielzahl von Rahmen ist hdufig nebeneinander und
Ubereinander angeordnet. Es gibt auch Anlagen, bei de-
nen die in Rahmen gefassten Solarzellen dem Lauf der
Sonne folgend, nach dieser ausgerichtet werden.
[0003] BeiH&ausern mit Schragdéchern sind Solarzel-
len Uber der eigentlichen Dachhaut aus z.B. Ziegeln an-
geordnet, da es unwirtschaftlich ist, mit Solarzellen allein
oder solchen, die in Rahmen bisher bekannter Bauart
gefasst sind ein Dach zu konstruieren, das wasserdicht
ist. Durch die Uberlappungen und den damit verringerten
Lichteinfall auf die Elemente, z.B. Solarzellen in den an-
einandergrenzenden Rahmen, wird der Wirkungsgrad
der Solarzellen zu sehr verringert. Andere Dichtverfah-
ren sind sehr aufwendig und teuer.

[0004] Die FR 2 465 315 betrifft Fotovoltstrom erzeu-
gende Platten, die an ein Dach anpassbar sind. Die Platte
ist mit einem peripheren Rahmen ausgeriistet, der durch
Montieren von geradlinigen Leichtmetalllegierungs-Pro-
filteilen gebildet wird. Die spezielle Form dieser Profilteile
macht die Verlegung derangrenzenden Platten mit Uber-
lappen der Rénder der letzteren mdglich. Vier gerade
Teile bilden eine Einrahmung um einen Schichtstoffver-
bund herum. Die geraden Teile weisen U-férmige Ab-
schnitte auf, die jeweils mit Dichtungen versehen sind.
Die Rénder des Schichtstoffverbundes werden in die mit
Dichtungen versehenen U-férmigen Abschnitte der ge-
raden Teile eingepasst.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Rahmen
furdie Aufnahme von plattenartigen Elementen aus Glas,
Keramik, Metall oder Kunststoff aber insbesondere So-
larmodulen und Profile fiir diese Rahmen zu schaffen,
die einfach und kostengiinstig herzustellen sind, und die
sich auf einfache Weise als Dachhautfiirein Schragdach
verwenden und anordnen lassen.

[0006] Erfindungsgemass ist ein derartiger Rahmen
durch die Merkmale des unabhéngigen Anspruchs 1 ge-
kennzeichnet. Die Anordnung derartiger Profile ist durch
die Merkmale des Anspruchs 6 gekennzeichnet. Die ab-
héngigen Anspriiche beziehen sich auf vorteilhafte Aus-
flihrungsformen der Erfindung.

[0007] Dachmaterial weist Ublicherweise eine unebe-
ne Oberflache auf, um den Ablauf des Regenwassers zu
kanalisieren. Werden flache Platten verwendet, so muss
eine entsprechend grosse Uberlappung vorgesehen
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werden, damit der Wasserabfluss keine unerwiinschten
Richtungen einnimmt. Durch diese Uberlappung entsteht
ein grosser Materialverbrauch mit entsprechend hohen
Kosten. Durch das hier vorgeschlagene Montagesystem
kann die Uberlappung eliminiert werden. Neben anderen
Materialien hat dies vor allem fUr die sogenannten So-
larmodule entscheidende Vorteile. Solarmodule sind
neuartige Bauelemente welche vorzugsweise auf dem
Dach montiert werden unter Lichteinfall elektrischen
Strom produzieren. Diese werden heute meistens auf die
bestehende Dachhaut, das heisst zum Beispiel auf die
Dachziegel, Faserzement oder Metallplatten aufgesetzt.
Das Solarmodul produziert unter Lichteinfall elektrischen
Strom. Bei der hier beschriebenen Montageart Uber-
nimmt das Solarmodul die zusétzliche Funktion als dich-
tendes Dachelement. Dadurch kann der zuvor erwéhnte
Dachziegel eingespart werden. Derartige Module beste-
hen in Sonderausflihrungen bereits. Die neuen Profile
nach der Erfindung sind mit Vorteil stranggepresste Pro-
file vorzugsweise aus Aluminium oder einem Kunststoff.
Dadurch kénnen Module respektive Platten von beliebi-
ger Grésse verwendet werden. Die Verwendung von
Strangpressprofilen und Standardmodulen erlaubt eine
erhebliche Kosteneinsparung. Die Strangpressprofile
werden auf die erforderliche Lange zugeschnitten (4.1)
und wie ein Rahmen um die Platten herum gelegt(Figur
5). Zur seitlichen Abdichtung zwischen Platte und Profil
(1.1) kann Silikon oder eine weiche Kunststoff-Folie,
-Band oder -Profil verwendet werden. Im wasserabflies-
senden Teil des Moduls (5.1), in der Regel der untere
Bereich, wird der Rahmen vorzugsweise nicht durchge-
hend gefiihrt. Es resultiert ein 7/8 oder 3/4 Rahmen. Das
heisst das Profil wird an dieser Stelle ganz weggelassen
oder nur auf der unteren Seite montiert. Die untere Seite
bedeutet beim Solarmodul die lichtabgewandte Seite.
Dies erlaubt den ungehinderten Abfluss von Regenwas-
ser, Schnee, Schmutz und von anderen Partikeln. Trotz-
dem bleiben die vorgangig genannten Schutzfunktionen
flir die Platte erhalten. Die neu entworfenen Profile haben
spezielle Nuten (1.2; 2.2; 3.2) eingebaut fur die Befesti-
gung der Profile untereinander, wie auch gegeniber der
Dachkonstruktion. Gleichzeitig sind zusatzliche Rinnen
fur die Entwésserung integriert (1.3; 2.3; 3.3), falls Was-
ser durch die erste Barriere hindurch eindringt. Profile R
und L haben je einen speziell ausgebildeten Uberlap-
pungsbereich(2.1; 2.3), welcher so ausgebildet ist, dass
mehrere Funktionen erflllt werden kénnen. Hauptfunk-
tion dabei ist die Dichtung gegen Regenwasser, Schnee
und andere feste oder fllissige Stoffe. Dies entspricht
den Funktionen von konventionellen Dachsystemen aus
zum Beispiel Tonziegeln. Zweite Hauptfunktion ist die
Unterstlitzung der richtigen Positionierung. Die Rinnen
(3.1) und entsprechenden Gegenstiicke (2. 1) sind der-
artig geformt, dass sie bei der Montage der gerahmten
Platte die richtige Position erhalten. Das heisst in diesem
Fall in der Mitte, damit eine Verschiebung nach beiden
Seiten mdglich ist. Dies ist notwendig, um die durch Tem-
peraturschwankungen verursachten Ausdehnungen
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aufzunehmen. Ebenso kénnen Dilatationen bei der Un-
terkonstruktion aufgenommen werden. Zum Zusammen-
fligen der Profile sind diverse Varianten méglich. Vor-
zugsweise wird ein Winkel aus Metall (4.2) in die in den
Profilen eingebauten Nuten eingesetzt und mit Schrau-
ben befestigt. An den Ecken werden die Profile in der
vorgesehenen Weise zugeschnitten (4.1). Das Zusam-
menfligen muss in einer Art und Weise geschehen, dass
das neben und dariber liegende Modulfunktional korrekt
plaziert werden kann. Funktional korrekt heisst in diesem
Zusammenhang die einwandfrei Wasserfihrungund das
mechanische Geflige von einer Platte zur anderen. Im
unteren Bereich vom Modul wird ein Standardprofil (5.2)
angebracht zur mechanischen Arretierung. Es umfasst
die Plattenkante nicht, so dass an der Oberflache der
zuvor erwahnte freie Abfluss méglich ist.

[0008] Fernerkannder Rahmen, respektive die Profile
diverse Zusatzfunktionen libernehmen, welche im Zu-
sammenhang mit der Funktion als Solarmodul stehen.
Je nach verwendetem Profilmaterial und Detailausfih-
rung der Profile, kann die elektrische Verkabelung mit
oder ohne Interface integriert werden. Das betrifft die
Stromfiihrung innerhalb des Modules wie auch die Uber-
génge von einem Module zum anderen und oder zum
externen Anschluss. Hierzu kénnen unter anderem auch
Steckkontakte vorkommen. Integriert werden kann auch
die Ladeelektronik fiir externe oder interne Akkumulato-
ren. Unter internen Akkumulatoren versteht sich hier der
im Profilrahmen eingebaute (6.1) Akkumulator zur Spei-
cherung von elektrischer Energie. Ferner kénnen auch
Wechselrichter zum Betrieb von Wechsetstromverbrau-
chern oder zur Einspeisung ins éffentliche Stromnetz in
den Rahmen integriert werden.

[0009] DerRahmen aus Profilen, hat vorzugsweise ei-
ne rechteckige oder quadratische Form und ist zum Auf-
nehmen von plattenartigen Elementen die Vorderseite,
Rickseite und Seitenflachen aufweisen, ist aus unter-
schiedlichen Profilen gebildet. Wenigstens eines der
Profile weist einen Teil auf, der L-férmig ausgebildet ist,
um damit das plattenartige Element auf der Riickseite
zu stiitzen und seitlich zu fassen. Dieses eine Profil kann
auch nur eine Stitzflache aufweisen, um das plattenar-
tige Element einzig auf der Rickseite zu stiitzen. Die
Ubrigen Profile weisen einen ersten U-férmig ausgebil-
deten Teil auf, der zum plattenartigen Element hin gedff-
netist und nimmt den Randbereich des plattenartige Ele-
mentes auf. Wenigstens eines der Profile mit dem U-
férmigen ausgebildeten Teil weist einen zweiten U-for-
migen Teil auf, der nach vorne oder nach hinten gedffnet
ist.

[0010] Nachstehend werden Ausflihrungsformen der
Erfindung und Einzelheiten davon anhand der schema-
tischen Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen:

im Querschnitt ein Profil fliir den Rahmen, flir
die obere Einfassung der Platte und Fixierung
von Profilrahmen und Platte an der Unterkon-
struktion z.B. eines Dachs

Fig. 1
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im Querschnitt ein Profil fir den Rahmen, das
als rechte Einfassung der Platte mit oberem
Doppelfalz geeignet ist, d.h. bei dem der zweite
U-formartige Teil, der als doppeltes U ausge-
bildet ist nach hinten gedéffnet ist;

Fig. 2

im Querschnitt ein Profil, das als linke Einfas-
sung der Platte mit unterem Doppelfalz geeig-
net ist, d.h. bei dem der zweite U-formartige
Teil, der als doppeltes U ausgebildet ist nach
vorne gedffnet ist;

Fig. 3

eine Ubersicht Uber den Zuschnitt und die An-
ordnungderverschiedenen Profile flir den Rah-
men;

Fig. 4

Fig. 5 den Zusammenbau der einzelnen Komponen-

ten zum fertigen System, bzw. Rahmen;

im Querschnitt ein Profil mit Hohlraum d.h. eine
Profil mit einem geschlossenen Kanal zur Un-
terbringung von Elektronik oder sonstigen
Komponenten;

Fig. 6

[0011] DasinFig. 1ineinem Querschnitt gezeigte Pro-
fil 1 kann in einem Rahmen beispielsweise als oberer,
quer verlaufender Rahmenteil bei einem Schrégdach,
verwendet werden. Der U-formartige Teil 1.1 ist flr die
Aufnahme des Randes des plattenartigen Elementes
vorgesehen. Die Kanéle 1.2 und 1.3 dienen fur die Auf-
nahme von Verbindungselementen der den Rahmen bil-
denden Profile untereinander und flr die Verbindung von
die Dachhaut bildenden, benachbarten Rahmen.
[0012] Das in Fig. 2 im Querschnitt gezeigte Profil 2
weist einen ersten U-formartigen Teil 1.1 flr die Aufnah-
me des Randes des plattenartigen Elementes auf. Ein
zweiter U-formartiger Teil 2.1 ist hier als doppeltes U aus-
gebildet und nach hinten gedéffnet. Die Rilckseite 2.4 des
zweiten U-formartig ausgebildeten Teils des Profils weist
eine Struktur auf.

[0013] Das in Fig. 3 im Querschnitt gezeigte Profil 3
weist einen ersten U-formartigen Teil 1.1 flr die Aufnah-
me des Randes des plattenartigen Elementes auf. Ein
zweiter U-formartiger Teil 3.1 ist hier als doppeltes U aus-
gebildet und nach vorne gedffnet.

[0014] Bei z.B. rechteckige Rahmen, die jeweils links
ein Profil, wie in Fig. 2 gezeigt und rechts ein Profil, wie
in Fig. 3 gezeigt, aufweisen und die nebeneinander lie-
gend so angeordnet werden, dass die zweiten U-form-
artigen Teile gegeneinander gerichtet undin Fallfichtung
z.B. eines schragen Dachs verlaufen, wobei diese U-for-
martigen Teile ineinander greifen, bilden so eine weitge-
hend wasser-, schnee- und staubdicht verbundene
Dachhaut. In Fallrichtung tbereinander folgende Rah-
men mit Elementen kénnen schuppenartig tiberlappend
angeordnet werden.

[0015] Fig. 4 zeigt schematisch, rahmenartig angeord-
net die Profile 1, 2, 3 und 5.2 firr einen rechteckigen Rah-
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men 4. In einer Schragdachanordnung wére das Profil 1
oben. Das untere Profil 5.2 ist hier lediglich als bandar-
tiges Rechteckprofil gezeigt, welches das plattenartige
Element, das im Innern (40) des Rahmens 4 zu liegen
kommt, am unteren Rand lediglich hinten stitzt. D.h. das
plattenartige Element liegt auf dem Profil 5.2. Das untere
Profil kénnte auch einen L-formartigen Querschnitt ha-
ben und somit das plattenartige Element am unteren
Rand nicht nur stlitzen, sondern zusétzlich auch am un-
teren Rand festhalten, was bei einer schragen Anord-
nung als Dachkonstruktion von Vorteil sein kann. In der
Grundvariante umfasst das Profil 5.2 die Platte nicht voll-
standig. Die der Witterung zugewandte Seite bleibt frei
fir den ungehinderten Abfluss von Wasser, Schnee,
Schmutz, etc. Beispielsweise, aber nicht erfindungsge-
méaB, kann in einer Spezialausfiihrung das Profil 5.2 die
Platte gleichermassen einfassen (1.1) wie die anderen
drei Profile.

[0016] Die schematische Explosionszeichnung eines
Rahmens 5 von Fig. 5 zeigt das plattenartige Element,
z.B. einen Solarmodul 5.3, der vom Rahmen 5 gefasst
wird. Der Rahmen 5 wird aus den Profilen 1,2, 3und 5.2
gebildet. Der Solarmodul 5.3 wird im Randbereich 5.1
vom Profil 5.2 hinten gestlitzt. Die Profile 1 und 3, bzw.
1 und 2 werden mit Winkelstlicken 4.2 , Schrauben oder
anderem Befestigungsmaterial gegenseitig fixiert und
miteinander verbunden.

[0017] Schliesslich zeigt Fig. 6 in einem schemati-
schen Querschnitt ein Profil 6 mit einem Hohlraum, bzw.
geschlossenen Kanal 6.1 fir die Aufnahme von Kabeln,
Akkumulatoren, Wechselrichtern und dergleichen. Diese
Profil 6 weist einen U-formartigen Teil 1.1 fir die Aufnah-
me des Randes des plattenartigen Elementes auf. Das
gezeigte Profil 6 mit dem Kanal 6.1 eignet sich beispiels-
weise flr einen Rahmen der z. B. den seitlichen Ab-
schluss einer Schragdachkonstruktion bildet.

[0018] Profilkombination und Profiform geméass
Zeichnung 1 bis 3 fiir die Einfassung von plattenartigen
Elementen sind so ausgebildet, dass diese fur die Da-
chintegration verwendet werden kénnen und eine was-
serdichte Dachhaut bilden. Die verschiedenen Profile
werden vorzugsweise nach der bekannten Methode des
Strangpressens hergestellt. Andere Varianten sind nicht
ausgeschlossen.

[0019] Zuden plattenartigen Elementen (5.3) gehdren
unter anderem Solarzellenmodule, ferner Platten aus
Metall, Glas, Faserzement, Kunststoff, Verbundmaterial
aus Metall und Kunststoff und andere.

[0020] Beispielsweise, aber nicht erfindungsgeman,
werden die Platten mit mindestens einer und maximal
vier verschiedenen Profilformen eingefasst. Die drei Pro-
file haben typischerweise die Form wie sie in den Figuren
1 bis 3 und Figur 6 im Querschnitt dargestellt sind.
[0021] Formund Verwendung der Profile erfolgtin der
Art und Weise, dass zusammen mit den Platten, ausser
eventuellen Dichtmitteln zwischen Profil und Platte, ohne
konstruktive Zusatzkomponenten und Zusatzelemente
ein wasserdichtes Dach entsteht. Dazu sind unter ande-
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rem Profile derart geformt, dass sie Uberlappend ange-
ordnet werden kénnen, wie dies in den Figuren 1 bis 3
gezeigtist. Es Uberlappen sich zwar die Profile der Rah-
men, jedoch nicht die in den Rahmen gefassten und ge-
haltenen Elemente, wie z.B. Solarmodule.

[0022] Die Profile werden in den Ecken derartig zu-
sammengeflgt, dass die Uberlappung und die Wasser-
fuhrung einwandfrei funktioniert, wie dies in Figur 4 ge-
zeigt ist. Die Profile werden in einer Art und Weise ver-
wendet, dass Regenwasser, Schnee, Schmutz und an-
dere Niederschldge ungehindert abfliessen kénnen.
[0023] Eine glinstige Variante ist ein sog. 7/8 Rahmen,
bei dem auf der Abflusseite fir Fllissigkeit vom Rahmen
und Element, der eine Teil des Rahmens weggelassen
ist, wie dies in den Figur 4 und 5 dargestellt ist.

[0024] Erfindungsgemaéss sind in den Profilen spezi-
elle Formgebungen integriert zur Unterstitzung der Be-
festigung auf dem Dach und der Befestigung der Ele-
menten untereinander (1.2; 1.4; 1.5; 2.2 3.2). Dabei ist
insbesondere auch der Potentialausgleich durch ent-
sprechendes Zusammenflgen der Elemente gewahrlei-
stet und die Halterung gegen Windlasten. Es kann damit
keine Funkenbildung zwischen einzelnen Rahmen ent-
stehen.

[0025] Die Profile kbnnen auch einen integriertem Zwi-
schenraum als Variante, zur Aufnahme von zusétzlichen
Komponenten, Funktionen und Anlagenbestandteilen
aufweisen, wie zum Beispiel fur die Aufnahme von Ak-
kumulatoren (6.1), elektronischen Regeleinrichtungen,
elektrischen und mechanischen Verbindungsfunktionen
und zu anderen Zwecken dienenden Elementen. Bei-
spielsweise gehért zum definierten Zweck die Produkti-
on, Lagerung und der Transport von elektrischem Strom.
Ein derartiger integrierter Zwischenraum ist in Figur 6
gezeigt.

[0026] Wenn in der vorliegenden Schrift von ersten U-
formartigen oder U-férmigen Teilen der Profile die Rede
ist, soll damit ein Ausbildung des Profils bezeichnet wer-
den, die geeignet ist das Plattenartige Element im Rand-
bereich zu fassen. Wenn zweite U-formartige oder U-
férmige Teile der Profile erwéhnt sind, soll damit ausge-
driickt sein, dass diese Teile, bezogen auf die zu fassen-
den plattenartigen Elemente wie z.B. Solarmodule oder
bezogen auf die Profile, die in der Regel Flachprofile sind,
nach hinten oder nach vorne gedéffnet sein sollen. Diese
zweiten U-formartigen Teile sollen auch so ausgebildet
sein, dass nach hinten und nach vorne geéffnete U-
Strukturen ineinander greifen kdnnen. Wenn beispiels-
weise bei einer Anordnung mehrerer Rahmen, die zwei-
ten U-formartigen Teile nebeneinander liegender, anein-
ander grenzender Rahmen im gegenseitigen Eingriff
sind, ist es von Vorteil, wenn die Rahmen mit den darin
gefassten Elementen noch in einem gewissen Bereich
gegeneinander verschoben werden kdnnen. Es ist auch
von Vorteil, wenn die sich im Eingriff befindlichen U-
Strukturen nebeneinander liegender Profilrahmen, auch
den Ausgleich von Ausdehnungen und Verklrzungen
aufgrund von Erwérmung und Abkilihlung zulassen und
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ausgleichen. Form und Querschnitt der Schenkel der U
kénnen also in grossen Bereichen unterschiedlich sein.
Ebenso kénnen andere Teile vom Profil einen anderen
Querschnitt und eine andere Form aufweisen.

Verzeichnis der Figuren:

[0027]

Figur 1:  Profil Nr. 1, obere Einfassung der Platte und

Fixierung an der Unterkonstruktion

Figur2:  Profil Nr. 2, rechte Einfassung der Platte mit

oberem Doppelfalz

Figur 3:  Profil Nr. 3, linke Einfassung der Platte mit

unterem Doppelfalz

Figur4:  Ubersicht tiber den Zuschnitt der verschiede-

nen Profile

Figur5:  Zusammenbau der einzelnen Komponenten

zum fertigen System

Figur 6:  Profil mit Hohlraum

Patentanspriiche

1.

Rahmen aus Profilen, vorzugsweise rechteckiger
oder quadratischer Rahmen, zum Aufnehmen von
plattenartigen Elementen (5.3) mit Vorderseite,
Rickseite und Seitenflachen, wobei

der Rahmen (4; 5) aus unterschiedlichen Profilen
(1,2, 3,5. 2) gebildet wird, wobei

wenigstens eines der Profile einen Teil aufweist, der
L-formartig ausgebildet ist, um damit das plattenar-
tige Element (5.3) auf der Riickseite zu stiitzen und
seitlich zu fassen oder

dieses wenigstens eine Profil (5.2) nur eine Stitzfla-
che aufweist, um das plattenartige Element (5.3) ein-
zig auf der Rickseite zu stlitzen, und

die tbrigen Profile (1,2, 3) einen ersten U-formartig
ausgebildeten Teil (1.1) aufweisen, der zum platten-
artigen Element (5.3) hin gedffnet ist, um den Rand-
bereich (5.1) des plattenartigen Elementes (5.3) auf-
zunehmen,

wobei wenigstens eines der Profile (2 ; 3) mit dem
ersten U-formartig ausgebildeten Teil (1.1) wenig-
stens einen zweiten U-formartig ausgebildeten Teil
(2.1 ; 8.1) aufweist, der nach vorne oder nach hinten
gebffnet ist.

Rechteckiger oder quadratischer Rahmen (4) nach
Anspruch 1, mit zwei sich gegeniberliegenden Pro-
filen (2 ; 3), die einen ersten U-formartigen Teil (1.1)
und einen zweiten U-formartigen Teil (2.1 ; 3.1) auf-
weisen, wobei der zweite U-formartige Teil bei einem
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dieser Profile (3) nach vorne und beim anderen die-
ser Profile (2) nach hinten gedffnet ist.

3. Rahmen (4) nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem
der zweite U-formartige Teil (2.1 ; 3.1) von Profilen
zwei- oder mehrfach U-formartig ausgebildet ist.

4. Rahmen (4) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei
welchem die Riickseite (2.4) des zweiten U-formar-
tigen Teiles (2.1) wenigstens eines Profils (2) in
Langsrichtung des Profils einen oder mehrere Ka-
nale aufweist.

5. Rahmen (5) nach einem der Anspriiche 1 bis 4 mit
einem plattenartigen Element (5. 3), das ein Solar-
modul ist.

6. Anordnung von mehreren Rahmen (4) nach einem
der Anspriiche 1 bis 5, bei der zweite U-formartige
Teile (2.1; 3.1) von nebeneinander angeordnete
Rahmen (4) ineinandergreifen.

7. Anordnung von mehreren Rahmen (4) nach einem
der Anspriiche 1 bis 5, bei der Ubereinander ange-
ordnete Rahmen (4) schuppenartigangeordnet sind.

8. Schrédgdach mit einer Anordnung von mehreren
Rahmen nach Anspruch 6 oder 7 als Dachhaut, bei
der die zweiten U-formartigen Teile (2. 1; 3.1) der
Profile (2,3), welche ineinandergreifen, wenigstens
angendhert in Fallinie des Schragdachs verlaufen.

Claims

1. Frame made up of sections, preferably a rectangular
or square frame, for accommodating panel-type el-
ements (5.3) with a front face, rear face and side
faces,
which frame (4; 5) is made up of different sections,
and at least one of the sections has an L-shaped
part in order to support the panel-type element (5.3)
on the rear face and enclose the side or
this at least one section (5.2) has only a suppotrt sur-
face forsupportingthe panel-type element(5.3) sole-
ly from the rear face, and
the other sections (1,2, 3) have afirst U-shaped part
(1.1) which is open towards the panel-type element
(5.3) in order to accommodate the peripheral region
(5.1) of the panel-type element (5.3),
and at least one of the sections (2; 3) with the first
U-shaped part (1.1) has at least a second U-shaped
part (2.1; 3.1) which is open towards the front or to-
wards the rear.

2. Rectangular or square frame (4) as claimed in claim
1, with two oppositely lying sections (2; 3) with a first
U-shaped part (1.1) and a second U-shaped part
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(2.1; 3.1), and the second U-shaped part of one of
these sections (3) is open towards the front and the
other of these sections (2) is open towards the rear.

3. Frame (4) as claimed in claim 1 or 2, in which the
second U-shaped part (2.1; 3.1) of sections is pro-
vided with two or more U-shapes.

4. Frame (4) as claimed in one of claims 1 to 3, in which
the rear face (2.4) of the second U-shaped part (2.1)
of at least one section (2) has one or more passages
in the longitudinal direction of the section.

5. Frame (5) as claimed in one of claims 1 to 4, incor-
porating a panel-type element (5.3) which is a solar
module.

6. Arrangement of several frames (4) as claimed in one
of claims 1 to 5, in which the second U-shaped parts
(2.1; 8.1) of adjacently disposed frames (4) locate in
one another.

7. Arrangement of several frames (4) as claimed in one
of claims 1 to 5, in which frames (4) disposed one
abovethe other are arranged in a scale-type pattern.

8. Pitched roof with an arrangement of several frames
as claimed in claim 6 or 7 serving as a roof skin, in
which the second U-shaped parts (2.1; 3.1) of the
sections which locate in one another extend at least
approximately within the downward line of the
pitched roof.

Revendications

1. Cadre formé de profilés, de préférence cadre rec-
tangulaire ou carré, pour recevoir des éléments (5.3)
semblables a des plaques, avec une face antérieure,
une face postérieure et des surfaces latérales, dans
lequel :

le cadre (4 ; 5) est formé par des profilés diffé-
rents (1, 2, 3, 5.2),

I'un au moins des profilés comprend une partie
réalisée en forme de L, afin de soutenir ainsi
élément (5.3) semblable a une plaque sur la
face postérieure et de le tenir latéralement, ou
ledit au moins un profilé (5.2) comporte une seu-
le surface de soutien afin de soutenir I'élément
semblable & une plaque (5.3) uniquement sur la
face postérieure, et

les profilés restant (1, 2, 3) comprennent une
premiére partie (1.1) réalisée en forme de U,
ouverte vers 'élément semblable & une plaque
(5.3) afin de recevoir la zone de bordure (5.1)
de l'élément semblable a une plaque (5.3), et
'unau moins desprofilés (2 ; 3)avecla premiére

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

partie (1.1) réalisée en forme de U comporte au
moins une seconde partie (2.1 ; 3.1) réalisée en
forme de U, qui est ouverte vers l'avant ou vers
larriere.

Cadre rectangulaire ou carré (4) selon la revendica-
tion 1, comprenant deux profilés opposés (2 ; 3), qui
comportent une premiére partie en forme de U (1.1)
et une seconde partie en forme de U (2.1; 3.1), la
seconde partie en forme de U étant ouverte vers
I'avant dans I'un de ces profilés (3) est vers l'arriere
dans l'autre de ces profilés (2).

Cadre (4) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la seconde partie en forme de U (2.1 ; 3.1) est réa-
lisée a partir de profilés présentant deux ou plusieurs
fois une forme en U.

Cadre (4) selon 'une des revendications 1 a 3, dans
lequel la face postérieure (2.4) de la seconde partie
en forme de U (2.1) d’au moins un profilé (2) com-
porte un ou plusieurs canaux en direction longitudi-
nale du profilé.

Cadre (4) selon 'une des revendications 1 & 4, com-
prenant un élément semblable & une plaque (5.3)
qui est un module solaire.

Agencement de plusieurs cadres (4) selon 'une des
revendications 1 & 5, dans lequel des secondes par-
ties en forme de U (2.1 ; 3.1) de cadres (4) agencés
les uns a coté des autres s’engagent les unes dans
les autres.

Agencement de plusieurs cadres (4) selon 'une des
revendications 1 a 5, dans lequel des cadres agen-
cés les uns au-dessus des autres (4) sont agencés
a lamaniére d’écailles.

Toit en pente comprenant un agencement de plu-
sieurs cadres selon la revendication 6 ou 7 a titre de
peau de toiture, dans lequel les secondes parties en
forme de U (2.1 ; 3.1) des profilés (2, 3), qui s’enga-
gent les unes dans les autres, s’étendent au moins
approximativement suivant la ligne de plus grande
pente du toit en pente.
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Figur 1,
Profil 1 - oben:

Figur 2,
Profil 2 - rechts:

Figur 3,
Profil 3 - links:

v
™



EP 1 060 520 B1

Figur 4, Zuschnitt

,; 1.2 4 1 w
A / /
\. S AT

NN
NN

§ JRRIRN

N~ — 1111
2 IR

|

| RN
I .

I

|
RN

N . e

R
IR
IRRINN
A
|

40

. INEIRN
3 \g\
[\V)




EP 1 060 520 B1

L 7 -

€S

/ P \
/ovv s :swajshg sep nequawwesnz ‘G inbi4 2



6.1

EP 1 060 520 B1

Figur 6: Profil mit Hohiraum
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