LAP

LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: 1-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: 1-50041 CALENZANOQO (FD) - Via Petrarca, 48
e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA
N. 6748/B

Emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno
1984 concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi” modificato con decreto del Ministero
dell'interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla
INSTALLAZIONE TECNICA (Allegato A.2.1)

Prodotto da: Kyocera Fineceramics GmbH

Denominato: KDwwwGH-xyz(z)

Codice di identificazione: L/6748/B/2013
Impiegato come: PANNELLO FOTOVOLTAICO

& attribuita in conformita alla UNI1 9177 la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1

Il presente Certificato & valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente Certificato n. 7 (SETTE) allegati.

Prato, 21.06.2013




METODO Di PROVA

Ropporto J Prove ™, L 6748/B/1 UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996)
Allegato al Certificato n° L 6748/B
Materiale: Anisotropo

Posa in opera: Parete non in aderenza su supporto incombustibile

Provetta Tempo di _Tempo di Zona-
ne post-combustione post-incandescenza danneggiata Gocciolamento
’ [s] [s] [mm]
o 1 0 0 40 assente
s [2 0 0 30 assente
2 3 0 0 30 assente
.g’ 4 0 0 35 assente
- 5 0 0 45 assente
o 6 0 0 40 assente
T 7 0 0 40 assente
o 8 0 0 30 assente
@ 9 0 0 30 assente
B 10 0 0 25 assente
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D
Valore medio Livello
Tempo di post-combustione [s] 0 1 CATEGORIA
Tempo di post-incandescenza [s] 0 1
Zona danneggiata [mm] 345 1 |
Gocciolamento assente 1
Note:
- lato esposto: backsheet -
- applicata risoluzione n.40 del 28.03.2012 -
Data prova
IAH LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
SPA  Legaimente rconosciuto - Autorizzato dal Ministero deilinterno 21/06/2013




METODO DI PROVA

Rapporto di P e

it i See e 2 UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996)
Allegato al Certificato n° L 6748/B

Materiale: Anisotropo

Posa in opera: Parete non in aderenza a supporto incombustibile

Tempo di Tempo di Zona
Provetta . . . .
ne post-combustione post-incandescenza danneggiata Gocciolamento
[s] [s] fmm]

o 1 0 0 0 assente

g 2 0 0 0 assente

g 8 0 0 0 assente

g’ 4 0 0 0 assente

- 5 0 0 0 assente

o 6 0 0 0 assente

T 7 0 0 0 assente

§ 8 0 0 0 assente

@ 9 0 0 0 assente

10 0 0 0 assente
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D
Valore medio Livello

Tempo di post-combustione [s] 0 1 CATEGORIA
Tempo di post-incandescenza [s] 0 1

Zona danneggiata [mm] 0 1 |
Gocciolamento assente 1

Note:
- lato esposto: vetro -
- applicata risoluzione n.40 del 28.03.2012 -

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
SpA Legaimente nconosciuto - Autorizzato dal Ministero deif'Interno

Data prova

21/06/2013




METODO DI PROVA

Rapporto di prova n° L 6748/BI/3 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)
Allegato al Certificato n° L 6748/B
Materiale: Anisotropo
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
Tempo (in 11143]231] 306|609
secondi) per Provetta
raggiungere la n® 21154|218| 463
distanza di mm 3| 1492201 488
Velocita media di 1] - 10610702
propagazione | Provetta
della fiamma in n° 2| - 108)02
mm/s 3| - ]06|02
Velocita di . Tempo di
) Zona danneggiata . .
propagazione [mm] post-incandescenza Gocciolamento
* [mm/min] [s]
valore livello valore livello valore livello valore livello
1 28,0 2 250 1 N.D. 1 gocce spente 1
QC
[1]
8|2 29,6 2 200 1 N.D. 1 gocce spente 1
&
3 245 2 200 1 N.D. 1 gocce spente 1
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D CATEGORIA

Posizione:

Parete

Posa in opera:

non in aderenza a supporto incombustibile

Note:

- lato eposto: backsheet -
- senso longituuduinale -
- applicata risoluzione n.40 del 28.03.2012 -

Legenda

- N.D.: Non Determinabile

- La velocita di propagazione della fiamma & non determinabile quando ia fiamma non raggiunge i 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza & non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

LA

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SPA Legaimente nconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova

21/06/2013




METODO DI PROVA
Rapporto di prova n° L 6748/B/4 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Allegato al Certificato n° L 6748/B

Materiale: Anisotropo
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
Tempo (in 11121|245| 368
secondi) per | Provetta
raggiungere la n® 2148|298 397
distanza di mm 311511311429
Velocita media di 1] - 10404
propagazione | Provetta
della fiamma in n° 2| - [03]05
mm/s 3| - ]03]04
Velocita di . Tempo di
. Zona danneggiata ; .
propagazione [mm] post-incandescenza Gocciolamento
[mm/min] [s]
valore livello valore livello valore livello valore livello
1 24,3 2 200 1 N.D. 1 gocce spente 1
°C
1]
8|2 25,2 2 200 1 N.D. 1 gocce spente 1
£
3 221 2 200 1 N.D. 1 gocce spente 1
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998). D CATEGORIA
Posizione: Parete
|
Posa in opera: non in aderenza a supporto incombustibile

Note:

- lato esposto: backsheet -
- senso trasversale -
- applicata risoluzione n.40 dle 28.03.2012 -

Legenda

- N.D.: Non Determinabile
- La velocita di propagazione della fiamma & non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 150 mm
- |l tempo di post-incandescenza & non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

Data prova

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
SDA Legalmente nconosciuto - Autonizzato dal Ministero dell'Interno 21 /06/201 3




METODO DI PROVA

Rapporto di prova n° L 6748/B/5 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1 996)
Allegato al Certificato n® L 6748/B
Materiale: Anisotropo
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
Tempo (in 1 X
secondi) per Provetta
. s 2| x
raggiungere la n
distanza di mm 3| x
Velocita media di 1|N.D.
propagazione | Provetta
della fiamma in n° 2|N.D.
mm/s 3(ND
Velocita di . Tempo di
) Zona danneggiata ] :
propagazione [mm] post-incandescenza Gocciolamento
[mm/min]) [s]
valore livello valore livello valore livello valore livello
1 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
°C
(L]
8|2 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
&
3 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998). D CATEGORIA

Posizione:

Parete

Posa in opera:

non in aderenza a supporto incombustibile

Note:

- senso longitud

Legenda

- lato esposto: vetro -

inale -

- applicata risoluzione n.40 del 28.03.2012 -

- N.D.: Non Determinabile
- La velocita di propagazione della fiamma & non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza & non determinabile quando |a fiamma non raggiunge i 300 mm

LA

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SpA Legalmente nconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'interno

Data prova

21/06/2013




METODO DI PROVA

Posizione:

Parete

Posa in opera:

non in aderenza a supporto incombustibile

Rapporto di prova n° L 6748/B/6 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)
Allegato al Certificato n° L 6748/B
Materiale: Anisotropo
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
Tempo (in 1 X
secondi) per Provetta 2
raggiungere la n° S
distanza di mm 3l x
Velocita media di *[N.D.
propagazione | Provetta
della fiamma in n° 2 [N.D.
mm/s 3 [N.D.
. Velocita di . Tempo di
. Zona danneggiata : .
propagazione [mm] post-incandescenza Gocciolamento
[mm/min] [s]
valore livello valore livello valore livello valore livello
1 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
°C
[¢]
g2 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
£
3 N.D. 1 <100 1 N.D. 1 gocce spente 1
Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D CATEGORIA

Note:

Legenda

- lato esposto: vetro -
- senso trasversale -
- applicata risoluzione n.40 del 28.03.2012 -

- N.D.: Non Determinabile
- La velocita di propagazione della fiamma & non determinabile quando la fiamma non raggiunge | 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza & non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

LAA

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SpA Legalmente riconosciuto - Autonzzato dal Ministero dell'interno

Data prova

21/06/2013




scheda tecnica

A) AZIENDA PRODUTTRICE: Kyocera Fineceramics GmbH

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: KDwwwGH-xyz(z)

Dove: www = Classe potenza d'uscita
X = junction box / tipo connettore
y = tipo celle
z(z) =tipo cornice

C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE: PANNELLO FOTOVOLTAICO

C.1) Natura dei componenti: (classe chimica e/o denominazione commerciale)

1° STRATO: Vetro di copertura (vetro temprato sicuro)  (spessore:
2° STRATO: EVA (spessore:
3° STRATO: Cella (spessore:
4° STRATO: EVA (spessore:
5° STRATO: Backsheet (spessore:

C.2) Formato: (lunghezza, larghezza, spessore)
Dimensione: 1662 mm x 990 mm; 1500mm x 990mm; 1338mm x 990mm, 1500mm x 668mm
Spessore : 46 mm totale inclusa la cornice / 5,5 mm solo laminato

C.3) Pesi:
60 cella 54 cella 48 cella 36 cella
1662mm * 990mm | 1500mm * 990mm | 1338mm * 990mm | 1500mm * 668mm
1,650 1,490 1,330 1,002
Pesi: kg kg kg kg
Vetro di copertura
EVA
Backsheet
EVA
Celia . .
Peso totale: 16,56 I 14,87 | 13,20 9,85
C.4) Lavorazione:
Il materiale € ANISOTROPO A FACCE DIVERSE
D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: Laminazione

E) POSA IN OPERA: NON IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE
F) IMPIEGO: PANNELLO FOTOVOLTAICO

G) MANUTENZIONE: ACQUA E COMUNE DETERSIVO

Allegato al Ceruficato di
Reazione al Fuoco

008748/, 2161043
///é{

Firma (il Legale Rappresentante)

L/

Data, 73.06. 2073






