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Dichiarazione di conformità EU 
 

 

Noi, KYOCERA CORPORATION 

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8501, Japan 
 

dichiaramo in sola responsabilità che i prodotti del 
 

tipo 

Serie P:  

KD50SE-1P, KD70SX-1P, KD95SX-1P, KD135SX-1PU, KD135GH-2PU, 

KD140GH-2PU, KD185GH-2PU, KD190GH-2PU, KD210GH-2PU,  

KD215GH-2PU, KD235GH-2PB, KD240GH-2PB, KD245GH-2PB,  

KD245GH-4PB2   

Serie Y: 

KD140SX-1YU, KD140GH-2YU, KD140GH-4YU, KD190GH-2YU,  

KD190GH-4YU, KD220GH-2YU, KD220GH-4YU, KD240GH-2YB,  

KD240GH-4YB, KD240GH-4YB2, KD245GH-2YB, KD245GH-4YB,  

KD245GH-4YB2, KD250GH-4YB, KD320GH-4YB, FD135GH-2P    
 

su quali questa dichiarazione si referisce sono in corrispondenza con le seguenti norme o 

documenti normativi, supposto che venga utilizzato secondo le nostre istruzioni. 

 

Direttiva EMC 2004/108/CE 

Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE 

 

EN 50178:1997-10 EN 60664-1:2007-07 

EN 61000-6-1:2007-01 EN 61000-6-2:2005-08 

EN 61000-6-3:2007-01 EN 61000-6-4:2007-01 

EN 61140/A1:2006-08 EN 61215:2005 

EN 61730-1:2007  EN 61730-2:2007    

 
 

Kyoto, il 1 ottobre 2012 
 
 
 
 
 

 
Tsuyoshi Yasutomi 
General Manager 

Quality Assurance Department 


