7\
Power-one-
Renewable Energy Solutions
Inv_All_CEI 0-16_Compliance_IT_rev 2013-01-25.docx

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DI ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISIT! DI CUI AL
COMMA 4.1 DELLA DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL
COME MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA DELIBERA AEEG 562/2012/R/EEL

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Ricci Giuseppe, codice fiscale RCCGPP53R11B648Z residente in via di
Paganico n. 9/A nel Comune di Capannori Centro provincia di Lucca, in qualita di rappresentante legale
della societa Power-One Italy S.p.A. con sede in Terranuova Bracciolini, via San Giorgio n. 642, codice fiscale
09286180154, P.IVA 01574720510, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Arezzo, sezione ordinaria, R.E.A. 101220,

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui alla tabella seguente, sono conformi alla Norma CEl 0-16 —
Edizione Ill, ad eccezione dei paragrafi 8.8.5.3, lettera f), 8.8.6.1, lettera c), nonché di tutti gli allegati ad essi
relativi.

Relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 8.8.6.1, lettera c), si dichiara che gli inverter elencati nella
tabella seguente sono conformi al par. 7.2.1 dell’allegato A70 al codice di rete e s.m.i..

Questa dichiarazione & valida per gli inverter utilizzati in impianti per i quali la richiesta di connessione
completa & inviata entro il 30 settembre 2013.

Terranuova B.ni (AR), li 25/01/2013.

Firma del dic}

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Questo documento é costituito da n. 4 pagine.
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Tenslone Potenza Potenza
v . a(3) @
Inverter Power-One Versione FW Nominale Attn.la Appar.ente Note
Modello V] Nominale | Nominale
[w] Sn [VA]
PVI-8.0-TL-OUTD DSP Booster (DC/DC): A.0.A.C
PVI-8.0-TL-OUTD-S DSP Inverter: B.1.8.5 3x400 8000 8900 (1)
PVI-8.0-TL-OUTD-FS Micro (Supervisor): C.0.2.6
PVI-10.0-I-OUTD-400 DSP Booster (DC/DC): A.5.1.C
PVI-10.0-I-OUTD-S-400 DSP Inverter: B.4.4.0 3x400 10000 11300 (1)
SSWI-10.0-1-OUTD-400 Micro (Supervisor): C.2.2.1
DSP Booster (DC/DC): A.5.1.C
PF\)/\I/-Illézo(-JI-IO?Jl:I]"lI;ES‘-‘ZgO DSP Inverter: B.4.4.0 3x400 12000 13500 (1)
’ Micro (Supervisor): C.2.2.1
PVI-10.0-OUTD-DSC-IT
PVI-10.0-OUTD-DS-IT
PVI-10.0-OUTD-FSC-IT DSP Booster (DC/DC): A.0.A.C
PVI-10.0-OUTD-FS-IT DSP Inverter: B.1.8.5 3x400 10000 11500 (2)
PVI-10.0-OUTD-IT Micro (Supervisor): C.0.0.8
PVI-10.0-OUTD-IT-W
PVI-10.0-OUTD-S-IT
PVI-10.0-TL-OUTD DSP Booster (DC/DC): A.0.A.C
PVI-10.0-TL-OUTD-S DSP Inverter: B.1.8.5 3x400 10000 11500 (1)
PVI-10.0-TL-OUTD-FS Micro (Supervisor): C.0.2.6
PVI-12.5-OUTD-DSC-IT
PVI-12.5-OUTD-DS-IT
PVI-12.5-OUTD-FSC-IT DSP Booster (DC/DC): A.0.A.C
PVI-12.5-OUTD-FS-IT DSP Inverter: B.1.8.5 3x400 12500 13800 (2)
PVI-12.5-OUTD-IT Micro (Supervisor): C.0.0.8
PVI-12.5-OUTD-IT-W
PVI-12.5-OUTD-S-IT
P}\)/\I/I1;255T-[LOC:JL;T)DS DSP Booster (DC/DC): A.0.A.C
) DSP Inverter: B.1.8.5 3x400 12500 13800 (1)
PVI-12.5-TL-OUTD-FS Micro (Supervisor): C.0.2.6
PVI-12.5-TL-OUTD-W P o
TRIO-20.0-TL-OUTD-400
:;g;gﬁﬁgj’:;?;i%% DSP Booster (DC/DC): A.0.3.E
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 Microl(DSS: I;\rvvei;'t;l)'f g;);llb 3x400 20000 22770 (1)
TRIO-20.0-TL-OUTD-51J-400 P P
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2J-400
TRIO-27.6-TL-OUTD-400
TRIO-27.6-TL-OUTD-52-400 |y 5 v (DC/DC): A.0.3.E
TRIO-27.6-TL-OUTD-52F-400 DSP Inverter: B.0.F.D | 3x400 27600 30700 (1)
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 Micro (Su ervisor): C'1.2.1
TRIO-27.6-TL-OUTD-51J-400 P Lo
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2J-400
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Teniione Potenza Potenza
b i (3) ()
Inverter Power-One Versione FW N Attl\.la Appa!rente Note
Modello V] Nominale | Nominale Sn
w] [VA]

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-55.0-IT Micro (Supervisor): £.E.0.5 3x400 55000 62000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-110.0-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x400 110000 124000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-165.0-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x400 165000 186000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-220.0-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x400 220000 248000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5

1-275.0-IT
FUllE2E58 Micro (Supervisor): F.E.0.5

3x400 275000 310000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-330.0-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x400 330000 372000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-55.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 55000 62000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-110.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 110000 124000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-165.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 165000 186000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-220.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 220000 248000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-275.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 275000 310000 (2)

DSP Inverter: E.E.0.5
PVI-330.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.E.0.5 3x320 330000 372000 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-67.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 67000 74500 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-134.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 134000 149000 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-200.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 200000 222000 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-267.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 267000 297000 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-334.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 334000 371000 (2)

DSP Inverter: E.B.0.5
PVI-400.0-TL-IT Micro (Supervisor): F.B.0.6 3x380 400000 445000 (2)

DSP Booster (DC/DC): A.F.1.0
ULTRA-700.0-TL DSP Inverter: B.F.9.2 3x690 700000 780000 (2)
Micro (Supervisor): C.F.2.D

DSP Booster (DC/DC): A.F.1.0
ULTRA-1050.0-TL DSP Inverter: B.F.9.2 3x690 1050000 1170000 (2)
Micro (Supervisor): C.F.2.D

DSP Booster (DC/DC): A.F.1.0
ULTRA-1400.0-TL DSP Inverter: B.F.9.2 3x690 1400000 1560000 (2)
Micro (Supervisor): C.F.2.D
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In fase di attivazione deve essere selezionato il grid standard “CEl 0-21 EXT” (rif. manuale di installazione);
con questa impostazione, i relé di massima e minima frequenza e le altre protezioni integrate nell'inverter
sono regolate in modo coerente con quanto stabilito al par. 8.2 dell’allegato A70 del codice di rete, con
finestre di intervento pit ampie di quelle permissive della protezione di interfaccia;

| relé di massima e minima frequenza e le altre protezioni integrate nell’inverter sono regolate in modo
coerente con quanto stabilito al par. 8.2 dell’allegato A70 del codice di rete, con finestre di intervento pari o
pit ampie di quelle permissive della protezione di interfaccia;

Ai fini della partecipazione ai piani di difesa secondo quanto stabilito al paragrafo 8.8.6.5, la riduzione della
potenza attiva asservita a una logica centralizzata, oppure tramite un comando esterno proveniente dal
Distributore secondo una procedura stabilita nel Regolamento di Esercizio, in attesa che siano definiti i
segnali di cui all’Allegato T, potra essere effettuata conformemente a quanto stabilito al paragrafo 8.8.6.3.4,
abbinando il(gli) inverter(s) a un dispositivo di interfacciamento esterno;

La capability di assorbimento/erogazione di potenza reattiva dell’inverter & pari a quella calcolata in base al
valore della Potenza Apparente Nominale Sn riportato in tabella, seguendo il profilo di cui alla Fig. 17,
paragrafo 8.8.5.3, lettera e). Ovvero +Qmax=+0,436*Sn. Questa potenza reattiva € resa disponibile ai
morsetti di uscita dell’inverter. Per calcolare la curva equivalente di capability dell'impianto, riportata al
punto di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 8.10, punto 1), si dovra tenere conto oltre che delle
caratteristiche proprie del(degli) inverter(s), anche del contributo dell’eventuale rete interna e di tutte le

apparecchiature che la costituiscono.
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